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Mobilny Zestaw Aktywny 
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UWAGA, ABY WYELIMINOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE 

NALEŻY DEMONTOWAĆ OBUDOWY URZADZNIEA. 

URZADZENIE MUSI BYC UZIEMIONE. WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYM 

ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ SERWISOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. 

WSZELKIE NAPRAWY NALEŻY POWIERZYĆ WUKWALIFIKOWANEMU 

PERSONELOWI. 
 

 

1. OBSŁUGA 

2. Przed włączeniem urządzenia głośność należy ustawić w pozycji minimum. 

3. Podłącz źródło dźwięku do odpowiedniego wejścia. 

4. Podłącz urządzenie do gniazda zasilającego. 

5. Włącz źródło dźwięku zaraz po włączeniu zestawu aktywnego. 

6. Ustaw odpowiedni poziom głośności. 

7. Wyreguluj barwę dźwięku – BASS, TREBLE 

8. Kod parowania Bluetooth: 0000 



RH SOUND – PL                                                                    INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU MOBILNEGO PP-2112AUS-CB 

3 | S t r o n a  

 

2. INSTRUKCJE 

 

 Nie należy przeciążać urządzenia. Zapobiegnie to uszkodzeniu głośników. 

 Nie umieszczać na obudowie gorących przedmiotów czy otwartego ognia (np. świec) – 

RYSYKO POŻARU. 

 W przypadku zasilania zewnętrznego należy zadbać, aby podłączyć urządzenie do 

uziemionego gniazda 230V/50Hz.   

 Urządzenie przystosowane jest do zastosowań wewnętrznych. W przypadku użytkowania 

urządzenia na zewnątrz należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przed wilgocią. 

 Podczas przestojów należy odpiąć urządzenie z gniazda zasilającego. 

 Podczas wymiany lub sprawdzania bezpiecznika również odepnij urządzenie z gniazda 

zasilającego. 

 Upewnij się, że urządzenie znajduje się na stabilnej I wytrzymałej powierzchni. 

 Urządzenie może zostać zawieszone. Należy używać tylko mocnych I sprawdzonych 

materiałów montażowych przeznaczonych do tego typu zastosowań. Podczas montaży 

zadbaj, aby nikt nie przebywał w obszarze instalacji. 

 Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z płynami i zabezpiecz urządzenie przed wilgocią. 

Wilgoć i płyny mogą być przyczyną znacznego skrócenia czasu użytkowania urządzenia. 

 Podczas burz oraz wyładowań atmosferycznych zawsze odepnij urządzenie z gniazda 

zasilającego. 

 Jeżeli urządzenie nie jest użytkowanie przez długi okres czasu wewnątrz urządzenia może 

nastąpić kondensacja wilgoci. Należy zadbać o odpowiednie przewietrzenie urządzenia 

oraz wyrównania temperatury do temperatury otoczenia.  

 Podczas długotrwałego składowania akumulator znajdujący się wewnątrz urządzenia 

może osiągnąć bardzo niski stan napięcia, co spowoduje jego uszkodzenie. Należy 

zadbać, aby akumulator był naładowany, co zapewni długą i bezawaryjną pracę. 

 Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. 

 Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia w towarzystwie dzieci. 
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3. Dane Techniczne:  

System Aktywny, dwudrożny w pełnym paśmie 

Głośnik niskotonowy 12" 

Głośnik wysokotonowy 1” 

Moc RMS 30W 

Impedancja 4 Ohm  

Pasmo Przenoszenia 80Hz - 18KHz  

Czułość 95dB (+/-2dB)  

Złącza 6.35 mm RCA 

Poziom wejścia Mic <5mV 

Poziom Wejścia/Wyjścia Line 250mV 

 

Zasilanie 230V/50Hz/zasilanie akumulatorowe. 

Ciągła praca przez 7h 

 

Wymiary 340 x 310 x 575 mm 

 

Waga:  Około 20 kg 

 

 

UWAGA!! 

ZASTOSOWANY W URZĄDZENIU AKUMULATOR NIE MOŻE ZOSTAC WYŁADOWANY 

DO BARDZO NIEKIEGO POZIOMU. PRAWIE ZAWSZE JEST TO PRZYCZYNĄ JEGO 

USZKODZENIA. W RAZIE DŁUGOTRWAŁEGO SKŁADOWANIA NALEŻY ZADBAĆ, ABY 

BYŁ ON NAŁADOWANY I W REGULARNYCH ODSTĘPACH CZASU SPRAWDZAĆ 

POZIOM JEGO NAŁADOWANIA. USZKODZENIA ZWIĄZANE Z ROZŁADOWNIEM 

AKUMULATORA PRZEZ DŁUGOTRWAŁE SKŁADOWANIE NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ. 
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4. REGULACJA I PODŁĄCZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gniazdo karty SD/MMC 

2. Sterowanie odtwarzaczem MP3 

3. Wejście USB (MP3/WMA) 

4. Regulacja Tonów Wysokich 

5. Regulacja Tonów Niskich 

6. Regulacja poziomu wyjściowego 

7. Regulacja poziomu efektu ECHO 

8. Regulacja poziomu wejścia MIC 

9. Wejście gitarowe 6,35 mm TR 

10. Wejście mikrofonowe 6,32 mm TR 

11. Wejście liniowe RCA 

12. Wyjście liniowe 6,35 mm TR 

13. Wskaźnik kanału mikrofonu bezprzewodowego 

B 

15. Wskaźnik kanału mikrofonu bezprzewodowego 

A 

16. Poziom wyjściowy mikrofonu A 

17. Poziom wyjściowy mikrofonu B 

18. Wskaźnik poziomu sygnału 

19. Przełącznik mocy mikrofonu 

bezprzewodowego 

20. Antena mikrofonu A 

21. Antena mikrofonu B 

22. Gniazdo zasilania DC 

23. Wskaźnik ładowania akumulatora 

24. Wskaźnik zasilania 

25. Gniazdo bezpiecznika 

26. Główny włącznik zasilania 

27. Główne gniazdo zasilania 
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5. Deklaracja CE 

 

Deklarujemy, że produkt: 

Nazwa: Zestaw Aktywny 

Typ: PP-2112AUS-CB 

Jest zgodny z artykułem Dyrektywy Rady Europejskiej 1999/5/EW. 

oraz spełnia następujące normy zharmonizowane: 

EN50371:2002 

EN301489-1 

EN301489-9 

EN300422-2 

Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: 

STN EN 60065:1995 

Deklarujący: 

RH SOUND –PL Sp. z o.o. 

ul. Prusicka 24  

55-100 Trzebnica 

Reprezentant: Sławomir Pilip 

Funkcja: Prezes Zarządu 

Data wystawienia deklaracji: 2015-06-10 

Podpis oraz pieczęć firmowa: 


