
 

 

 
RH SOUND – PL sp. z o. o. 

Prusicka 24, 55-100 Trzebnica, Polska 

Tel: +48 713889133 Fax: +48 713872635 Website: www.rhsound.pl    E-mail: biuro@rhsound.pl 

MS-158 MIKROFON STOŁOWY ZE STATYWEM 

 

 
 

RH SOUND MS-158 stołowy mikrofon 

konferencyjny. Profesjonalny mikrofon przeznaczony 

do dużych konferencji, instalacji PA oraz imprez 

plenerowych z wkładką elektretową. Zapewnia 

czysty dźwięk i wysoką czułość oraz niski poziom 

szumów. Elastyczny wysięgnik umożliwia łatwe 

pozycjonowanie w różnych konfiguracjach. 

Dane techniczne:  

Wkładka: Pojemnościowa, elektret 

Charakterystyka: kierunkowa 

Pasmo: od 100 Hz do 16 000 Hz 

Czułość: -37dB±3dB (0dB=1 V/Pa przy 1 kHz)  

Impedancja wyjścia: 200Ω±30% (przy 1 kHz)  

Napięcie zasilania:  9V-52V DC PHANTOM lub 

3V bateria (dwie baterie 1.5V)  

Charakterystyka:  

Przygotowanie do pracy:  

UWAGA:  

1. W przypadku, gdy wkładka jest zakryta lub 

znajduje się w pobliżu głośników może to 

powodować sprzężenia. Kiedy takie zjawisko 

będzie miało miejsce należy zmniejszyć 

wzmocnienie oraz zadbać, aby mikrofon nie 

znajdował się w sąsiedztwie głośników. 

2. 2. Ze względu na wysoką czułość mikrofonu nie 

można dopuścić do upadków oraz uderzeń 

mikrofonu. 

3. Unikaj środowisk o wysokiej wilgotności I 

temperaturze. 

4. Gdy wskaźnik jest czerwony i mikrofon jest 

zasilany z zasilacza PHANTOM lub baterii. Jeśli 

brak jest dźwięku lub czerwona wskaźnik jest 

wyłączony, należy sprawdzić, czy zasilacz dobrze 

podłączony oraz czy baterie są prawidłowo 

zainstalowane i niewyładowane. 

Akcesoria:  

 

 Naturalny, niepodbarwiany czysty dźwięk  

 Łatwość instalacji oraz obsługi 

 Wysoce kierunkowa charakterystyka 

 Symetryczne wyjście XLR 

1. Włóż dwie baterie 1,5V typu AA do zasobnika 

znajdującego się w spodniej części podstawy uważając 

na polaryzację. 

2. Wepnij dołączony przewód do złącza XLR oraz 

wolnego kanału w mikserze. 

3. Ustaw poziomy wzmocnienia na minimum. Włącz 

zasilanie mikrofonu oraz miksera oraz ustaw 

odpowiednie wzmocnienie. 

4. Najlepsza odległość od mikrofonu to od 5 do 30 cm.  

 Jeden wiatrochron 

 Przewód połączeniowy 

 Dwie baterie AA 
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